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OIL BALTIC MARINE DieselMate* TBN 11


Описание


OBM DieselMate TBN 11 — моторные масла предназначеные для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов. Могут также использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимо масло соответствующей вязкости (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.). OBM DieselMate TBN 11 применяют в циркуляционных системах крейцкопфных дизелей высокой степени форсирования. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок. Базовые масла собственного производства и жесткий контроль качества гарантируют стабильно высокий уровень эксплуатационных характеристик. OBM DieselMate TBN 11 представлены в диапазонах вязкости SAE 30 и 40. 


Рекомендации к применению


 OBM DieselMate TBN 11 предназначено для смазывания судовых двигателей, редукторов, стационарных дизелей и др. судовых механизмов, в т.ч. импортных, производства фирм "Зульцер","Пильстик" и др. Широко применяется в тепловозных дизелях типа ЧН26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН40/46. Обладает повышенной влагостойкостью и способностью отделять воду при центрифугировании. 


Свойства


Уникальные характеристики снижают эксплуатационные затраты за счет:

	Универсальность использования
	Обеспечивают минимальное нагарообразование при работе на остаточных топливах
	Нейтрализуют кислые продукты сгорания
	Уменьшают износ деталей двигателя
	Предотвращают коррозионное воздействие морской воды и ржавление механизмов
	Обладают высокой термоокислительной стабильностью
	Имеют хорошую фильтруемость и легко отделяются от воды




Производственный стандарт


	MAN Nutzfahrzeuge
	Pielstick
	Sulzer AG
	WARTSILA NSD
	ZF TE-ML 02C-04B (30), 04B (40) 
	BAUDOUN SMB 3
	PERKINS
	MASSON
	MAK


	

Технические характеристики


	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Значение
	1	Класс по SAE	 	 	30	40
	2	Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	10,7	14,1
	3	Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	>250	>250
	4	Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	11	11
	5	Температура текучести	°C	ASTM D 97	
			
	
	6	Плотность при 20 °C	г/см3	ASTM D 4052	0,894	0,895
	7	Индекс вязкости	-	-	95	95
	8	Зольность	%	ASTM D 482	1,4	1,4
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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